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AVISO 


Este  manual  e  todos  exemplos  nele  contidos  estao  sujeitos  a  mudangas  sem  aviso 
previo.  Exceto  no  ambito  proibido  por  lei,  Hewlett-Packard  Company  nao  oferece 
nenhuma  garantia  expressa  ou  implicita  relacionada  com  este  manual  e 
especificamente  desmente  qualsquer  garantias  ImpKcltas  de  mercantllismo  e 
capacidade  para  urn  proposito  especifico  e  Hewlett-Packard  Company  nao  sera 
responsavel  por  qualquer  erro  ou  estragos  acidentais  relacionados  com  o 
fornecimento,  desempenho  ou  uso  deste  manual  e  dos  exemplos  nele  contidos. 
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Teclas  de  fungoes 
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2.  Display 


f  1   .  2  3  4  5 


INV     HYP     BIN     OCT  HEX 


Expoente 


Diagrama  do  display  digital  em  cristal  llquido  (LCD) 

0  display  mostra  entrada  de  dados,  resultados  provisorios  e  respostas  de  calculos.  A  parte  de  mantissa  projeta 
urn  maximo  de  dez  aigarismos.  A  parte  de  expoente  projeta  ate  ±99. 


Display 

Significado 

Paglna 

-E- 

Indica  urn  erro 

9 

iNV 

fiNVl  foi  apertada  para  fungoes  de  inverse 

9 

M 

Indica  que  existem  dados  em  memoria 

11 

HYP 

[HYP]  foi  apertada  para  fungoes  hiperbolicas 

14 

BIN,  OCT,  HEX 

Modalidade  de  Base-n  foi  escolhida 

16 

SD 

Modaiidade  de  estatisticas  foi  escolhida 

19 

DEG,  RAD,  GRAD 

BRGI  foi  apertada  para  mudanga  entre  tipos 
de  angulos  DEG.RAD  e  GRAD 

13 

FIX  (isto  nao  projeta  no  display) 

0  nijmero  de  casas  decimals  foi  estabelecido 

9,15 

SCi  (isto  nao  projeta  no  dispiay) 

Converte  o  valor  exposto  a  expoente 

9 

ENG  psto  nao  projeta  no  dispiay) 

Converte  o  valor  exposto  a  espoente,  o  qual  e  urn 
multiple  de  3  e  a  mantissa  e  entre  0  a  999 

15 

FLO  (isto  nao  projeta  no  dispiay) 

Converte  a  modalidade  SCI  ou  ENG  a  um  valor  normal 

15 

45-12J123 

4512/123 

11 

12.°3'45.6" 

Numero  sexagesimal  12°3'45.6" 

13 

Display  de  expoentes 

O  display  so  pode  projetar  resultados  ate  um  maximo  de  10  aigarismos.  Quando  um  valor 
intermediario  ou  um  resultado  final  ultrapassa  os  10  aigarismos,  o  calculador 
imediatamente  muda  para  notagao  exponencial.  Valores  maiores  que  9.999.999.999 
aparecem  sempre  como  notaQao  exponencial 


Display  7 
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3.  Fungoes  basicas 
Para  registrar  numeros 


etc 

□ 


Aperte  as  teclas  numeradas  para  registrar  numeros. 
Aperte  H  para  a  virgula  decimal. 


Para  registrar  numeros  negatives 


Aperte  depois  do  niimero  para  converte-lo  a  negativo. 


Para  registrar  numeros  exponenciais 


-5.08 


Aperte  para  registrar  um  niimero  exponencial. 


3.08x109 


Fungao  aritmetica 


3.08™ 


BBS 
B0 


Aperte  para  efetuar  uma  operagao  aritmetica  do  valor  exposto. 
Necessita  de  registrar  um  niimero  depois  da  fungao  aritmetica. 
Se  apertar  mais  que  uma  fungao  aritmetica  em  seqiiencia,  o  calculador  efetua 
somente  a  ultima  fungao  (a  ultima  tecia  apertada). 


Sinai  de  igualdade 


B 


Aperte  para  compietar  o  calculo  e  mostrar  o  resultado.  Se  apertarH  mais  que  uma 
vez  sem  entrar  um  numero,  o  calculador  efetua  a  ultima  fungao  aritmetica  do  valor 
exposto. 


4x8 


32. 


256. 


8       Fungoes  basicas 
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Corregoes 


0 


Aperte  para  cancelar  o  ultimo  numero  entrado. 

Aperte  para  anular  o  valor  exposto,  sem  cancelar  o  calculo  que  esta  sendo  efetuado. 
Aperte  depols  da  fungao  aritmetica  para  cancelar  o  calculo  por  completo. 


Para  cancelar  erros 


20. 


m 


Aperte  para  cancelar  urn  erro  (Indicado  por  "-E-"  no  display)  -  por  ex.  urn  erro 
excedente  -  e  reter  dados  na  memorla. 

Aperte  para  reajustar  o  calculador  e  limpar  a  memorla  (somente  modelo  solar). 


Para  ajustar  o  numero  de  casas  decimals  expostas 


IINVl iFIXl  Aperte  depols  de  sua  operagao  aritmetica,  ou  apos  apertar  [AC],  para  fixar  o  numero 
[2]  de  casas  decimals  expostas  (0  numero  apertado  e  0  numero  de  casas  decimals  que 

quer  expor).  0  calculador  arredonda  0  numero  exposto  no  display,  mas 

internamente  mantem  a  precisao  numerica. 
IINVl  Aperte  para  reajustar  a  virgula  decimal  flutuante. 

SB   


Ajustar  o  display  para  notagao  clentifica 


IINVl  Aperte  para  colocar  0  display  em  notagao  clentifica  e  expor  0  numero  a  potencia 

[SCD  10  -  por  ex.  .0043  e  exposto  como  4.3.-''3  para  4.3x10-3. 

IINVl  Aperte  para  reajustar  0  display  para  modalldade  flutuante. 

m   
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4.  Calculos 


Precisao 


0  calculador  HP  6S  calcuia  com  uma  precisao  de  12  algarismos,  mas  arredonda  os 
resultados  no  display  a  10  algarismos.  Quando  efetua  um  calculo  usando  o  resultado 
de  um  calculo  anterior,  usa  o  valor  de  12  algarismos  em  memoria  e  nao  o  valor  de 
10  algarismos  exposto  no  display. 


Seqijencia  de  operagoes 


0  calculador  HP  6S  efetua  operagoes  na  seguinte  seqijencia: 


H,      EE,  El 

(AND) 

H,  H,  [XNORl 


Calculos  simples 


Efetue  sous  calculos  da  mesma  forma  que  faz  em  papel. 


7.2x8.5-4.7x3.9 

4x8  gJHEB 


42.87 


32. 


Para  especificar  a  seqijencia  de  calculos 

[T]  [T]  Use  parenteses  para  especificar  a  seqiiencia  dos  calculos.  Pode  agrupar  ate  seis 

niveis  de  parenteses. 
N;  0  necessita  de  entrar  o  parentese  final.  0  caicuiador  faz  isso  automatlcamente, 
embora  nao  expondo  no  display. 


-5(4+3) 


BEBBBBSIB 


-35. 


10  Calculos 
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Para  reutilizar  operagoes  aritmeticas 


BE) 

ou 
etc 


Aperte  a  tecia  da  fungao  aritmetica  duas  vezes  para  reutilizar  uma  operagao  aritmetica.  num 
numero  novo.  0  calculador  retem  a  operagao  na  memoria  para  reutilizar  quando  entrar  outro 
numero  e  aperlar  0.  Coloque  o  calculo  entre  parenteses,  para  rete-lo  na  memoria  de  modo  a  ser 
reutilizado. 

Para  cancelar  a  operagao  aritmetica  retlda  na  memoria  E/CEl. 


3+2.3 
6+2.3 
9+2.3 
4(3x6) 
-5(3x6) 

Para  usar  a  memoria 


5.3 


8.3 


11.3 


72. 


-90. 


IX-MI 
(Bl 


Fragoes 


0  calculador  HP  6S  tem  uma  memoria  independente. 

M  aparece  no  display  quando  existe  urn  valor  em  memoria. 

Aperte  ^2)  para  limpar  o  display  ou  para  cancelar  o  calculo  atual  sem  cancelar  a 

memoria.  Aperte  (^3  para  reter  em  memoria  o  valor  exposto. 

Aperte  H  para  adicionar  o  valor  exposto  a  memoria. 

Aperte  [RM]  para  recuperar  o  conteiido  da  memoria  -  para  determlnar  o  valor 

contido  ou  para  incluir  esse  valor  no  seu  calculo. 

Aperte  [!NV)£m|  para  revelar  o  conteiido  da  memoria  e  para  o  substituir  com  o  valor 

exposto  no  display  antes  das  teclas  serem  apertadas. 

Aperte  [AC]  para  anular  a  memoria  e  o  valor  no  display  (modelo  solar). 

Aperte  |OFF||0N|  para  anular  a  memoria  e  o  valor  no  display  (modelo  a  baterias). 


Aperte  para  registrar  fragoes. 

Aperte  @i  depois  de  0  para  expor  a  fragao  como  decimal. 
No  display,  a  fragao  aparece  reduzida  ao  termo  mais  baixo  quando  apertar  uma  das 
teclas  de  controle  de  fungao  (><,+,+,-)  ou  =. 


4  5/6  X  (3+12/3) +  78/9 


2-61J71. 
2.86 


Calculos  11 
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(1.5x107) -[(2.5x106)  X  3/100]  = 


149250000. 


3456/78  =  811/13 


SlfflfflBSlfflBl] 
B 


3-456 J78. 


8-11J13. 


yKMp/q 


Aperte  estas  teclas  para  mudar  de  fragoes  proprias  para  fragoes  improprias. 

811/13  =  115/13 

flNVl[D/Cl 
flNVl[D/Cl 

8-11J13. 

115J13. 

8-11J13. 

0  resultado  de  urn  calculo  envolvendo  fragoes  e  decimais,  e  exposto  como  urn  numero  decimal. 

41/52  X  78.9 


[aBHOaBEEIBSJB  62.20961538 


Percentagens 

[iNV](%) 


Aperte  para  calcular  percentagens. 


12%  de  1500 


180. 


660  como  percentagem  de  880  f6lf6l[0lFlf8l[8lf0lfiNVl[%lB 
2500  mais  15% 


75. 


EJElEJElBBEKiyKl] 
B 

BSlBSB^BHylS 
B 

26%  de  2200;  26%  de  3300;  26%  de  3800; 


375. 


2875. 


25%  de  desconto  em  3500 


875. 


2625. 


aEEJEJBBEEOfflSB 


572. 


OSEISJB 


858. 


SEEIHB 


988. 


)  a  semana  passada;  $100  esta  semana;  qual  e  a  percentagem  do  novo  valor  sobre  o  anterior? 


125. 


Que  percentagem  e  1 38gm  de  1 50gm  e  que  percentagem  e  1 29gm  de  1 50gm? 


BBSIB 


92. 


86. 


12  Calculos 
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5.  Outras  fungoes 

Para  converter  minutos  e  segundos  ao  formato  decimal 


Aperte  para  converter  minutos  e  segundos  (niimero  sexagesimal)  ao  formato 
decimal.  Quando  entrar  o  formato  sexagesimal,  registre  os  graus  a  esquerda  da 
virgula  decimal  e  minutos  e  segundos  a  direita  -  o  primeiro  e  segundo  algarismos  a 
esquerda  da  virgula  decimal  sao  os  minutos  e  o  terceiro  e  subsequente  algarismos 
sao  OS  segundos. 

Aperte  para  converter  o  formato  decimal  a  sexagesimal. 


14°25'36" 

HI  EH 


14.42666667 


14°25'36" 


Conversao  entre  angulos,  radianos  e  gradientes 


45°  =  0.785398163  rad  =  50  grad 

RAD 

0.785398163 

[INVIW 

GRAD 

50. 

DEG 

45. 

Fungoes  trigonometricas 

Aperte  Eli  ., 

—     seno  M6  rad)  = 
para  mudar 

entre  co-seno  63°52'41"  ^ 

RAD,  DEG 
e  GRAD 


RAD  [lNV]|7l1F1[6lRfsirri 

DEG  ssHEiEiamEDi 


0.5 


DEG  63.87805556 


DEG  0.440283084 


tan  (-35  grad)  =  GRAD  SHUEigitanl 

2.seno45°xcx>6eno65°=  DEG  [2]@[4][5][sin][E][I][5]lcoiS 

cot  30°  =  Vtan  30°  =  DEG  [3][0](tan)[S 

1 

seg  p/3  rad)  =  co-seno  {"13  rad)RAD  HSBIDBlcoiS 
1 


GRAD-0.61 2800788 


DEG  0.597672477 


DEG  1.732050808 


2. 


co-seg  30°  =  seno  30° 
-V2 

co-seno  =  —2 — 
tan  -10.6104  = 


RAD  EIHEJEIBEIBS 
DEG  BSBEiaiQNVlEI 

[iiWlFDMSl 


RAD  0.760244597 


DEG  31.39989118 


DEG  31°23'59.6" 


Outras  fungoes  13 
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Fungoes  hiperbolicas 

senh  3.6  = 


tanh  2.5  = 

co-senh  1 .5  -  senh  1 .5 


fRMilHYPllsinlR 


18.28545536 


0.986614298 


2.352409615 


0.22313016 


senh  -1  30  = 

resolver  tanh  4x  =  O.i 

„  -  tan  -1 0.88  _ 


SI(0][lNy]lHYP]iir]3  4.094622224 


□[IlHHBHSrgBfflE]  0.343941914 


Fungoes  logaritmicas 

log  1.23  (=log,o1.23)  = 


resolver  4"  =  64  log  64 
X  =  log" 


log  456  +  In  456  = 
1004  +  5.  e  3  = 
5.62  3  = 

123V7{=^Vl23)  = 
(78-23)-''2  = 
3i2  +  eio  = 


[6][4]Qog]Ba)[M]B 
ffldJBHQmlBElHB 
Bffl(lNy)5ogB[E[x][3]ElQNv]BB 
BBBB^BBB 

BBBBEISBBBEEIB 
[SJBBEIBBEKINVIBB 


0.089905111 


0.434294481 


2.760821773 


52.58143837 


1.988647795 


1.305111829-"' 


553467.4658 


Potencias  e  raizes 


V2  +  V3xV5=  EIHQBBS1HQBBL51GN3QBB 
'V5  +  N-27  =  BQSvlEBElBESQfflE 
123  +  302=  BEOBlKoIBB 


8!  (=1  x2x3x...  x7x8; 


5.287196909 


-1 .290024053 


1023. 


40320 


14      Outras  fungoes 
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Fungdes  variadas 


1+3+1+3= 


123m  X  456m  =  56088m 
=  56.088km 

7.8g  + 96  =  0.081 25g 
=  81.25mg 


1 .234  +  1 .234  = 

1.23 

Q]BElS]aB 

2.47 

2.468 

[iNyKFixiamElSia 

[iNVlfSCil 
[iNVlFLOl 

GHyKFjxlH 

flNVlfENG] 

mamsmmB 

[invIEngI 


0.33 


3.33-01 


6.67-01 


0.67 


0.666666666 


56088. 


56.088  03 


0.08125 


81.25  -  03 


Conversoes  de  coordenadas  polares  a  retangulares 

Formula:  x  =  r  •  cosG     y  =  r  •  sen9 
Por  ex:  calcular  o  valor  de  X  e  y  quando  o  ponto  P  esta 
representado  por  9  =  60  e  o  comprimento  r  =  2  nas 
coordenadas  polares.  DEG  r2l[IiW]^f6l[0lflNV]FRI 


Conversoes  de  coordenadas  retangulares  a  polares 

Formula:  r=  Vx2  +  y2 

e  =  tan'y/x(-180°<e>180°) 

Por  ex:  calcular  o  comprimento  r  e  o  angulo  9  no  radiano 
quando  o  ponto  P  esta  representado  como  X  =  1  e  y  =  V3 
nas  coordenadas  retangulares. 


0 

0 

X 

(X) 


1.732050808 


(y) 


(X) 


y  ,, 

0 

X 

RAD  [T1[nwl|)P)1[3l[iiW]|TniFhPlH 

MEM] 


(r) 


1.047197551 


J  no  radiano) 


2. 
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6.  Valores  binarios,  octais  e  hexadecimais 


MODE 


(HEXllOCIJ 
SlDiCl 


Use  a  tecia  [modI  para  fixar  a  base  numerica,  Se  usar  outras  bases  que  nao  sejam  de  10, 
podera  somente  registrar  valores  validos  para  essa  base  -  por  ex.  na  modalidade  binaria 
pode  somente  entrar  |T)  e  |0]. 

[modeIIHEX]  estabelece  a  modalidade  liexadecimal.  Nesta  modalidade  as  teclas  |A]  a  E 
estao  em  funcionamento.  Note  que  na  modalidade  hexadecimal,  bed  aparecem  em  letra 
minuscula,  para  as  diferenciar  de  numeros. 

[mode]  [OCT]  muda  para  a  modalidade  octal. 

[toe] [BIN]  muda  para  a  modalidade  binaria. 

[modeIIdecI  muda  para  a  modalidade  decimal. 

Nota:  Quando  usar  outra  base  numerica  que  nao  seja  de  10,  qualquer  parte  fradonal  e  suprimida. 


Conversoes  binarias/octais/decimais/hexadecimais 


Conversao  de  22^^  a  binario. 

|2][2][M0DE|[B1N] 

BIN 

10110. 

Conversao  de  22^0  ^  octal. 

[modeIIoct] 

OCT 

26. 

Conversao  de  SlS^g  a  binario. 

r5][nr3][M0DEi[BiN] 

EBIN 

0. 

Conversao  a  modalidade  binaria  ocasiona  um  en^o,  se  o  resultado  tiver  mais  que  10  algarismos. 

Conversao  de  ypFFFFFF^e  3  decimal. 


H[HIX]|T)[F||B[F][FlEIB[BSEiC|  |  2147483647. 
Conversao  de  123456io  a  octal. 


(T1(2][3][4][5][6]H[6CT]  I  OCT  361100. 

Conversao  de  IIOOIIO2  a  decimal. 

MlBiN]|TlfT1[01[o][T1ITiro][Mm||DECl 


102. 


Calculos  binarios/octais/decimais/hexadecimais 


(MODE] 
(HEX)  (OCT) 
(iS(DlC) 


101112+110102=  1100012 


1238xABCi6 
=37AF4i6 
=228084io 

1F2Di6-100io 


=7881 


10 


=1EC9i, 


siKuommammiamE) 

|[m||M][Tir2](3][x1[mEllHEX|[A](B][c]R 


H(Hlx)[il[B[I)[DlE]SiiaiT][o)[a 

[MODEl|HEX)H 


11000. 


37AF4. 


228084. 


7881. 


1EC9. 
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76548*1210 
=  334.33...  10 
=  5168 

Partes  fracionais  dos  resultados  sao  suprimidas. 


334.3333333 


516. 


ili(li(j]II][o]Biii[ocTiEI(5]ll]lx) 
HESlZllllElHEEXliTllAlB 


912. 


11 02+4563x781 0+1  Ai  6 
=390i6 
=912io 

Em  calculos  mistos,  multiplica96es  e  divisoes  tern  prioridade  sobre  adi9oes  e  subtragoes. 


BCisX(14io+69io 
=15604io 
=3CF4is 

ll(HlxlHE(x](IlllEEC|Q]ffl(3[6]E]mB 


390. 


15604. 


3CF4. 


Operagoes  logicas 


(AND)  111 

(XORl(XN0R| 

(NOT) 


Pode  usar  as  seguintes  operagoes  logicas  para  comparar  dois  niimeros.  Quando  efetuar 
operagoes  logicas,  lembre-se  dos  seguintes  pontes: 

•  Nao  pode  usar  niimeros  de  base  decimal  em  operagoes  logicas. 

•  0  calculador  compara  as  versoes  binarias  dos  niimeros  que  entrar.  Se  0  numero  tern 
menos  que  10  algarismos,  0  calculador  acrescenta  Os  a  esquerda  do  numero  - 

por  ex;  se  comparar  hexadecimal  F1  a  octal  4,  0  calculador  compara  0000010001  a 
0000000100. 

•  Na  operagao  logica,  quando  usa  um  numero,  0  calculador  compara  esse  niimero  a 

0000000000, 

As  fungSes  logicas  funcionam  do  segulnte  modo: 

1 .  A  operagao  compara  os  algarismos  binaries  nas  posigoes  correspondentes  em 
cada  niimero, 

2.  A  operagao  apresenta  um  algarismo  binario  correspondente  a  cada  posigao. 

3.  Se  estiver  usando  outra  base  que  nao  seja  a  binaria,  0  resultado  e  exposto  na  base  do 
ultimo  niimero  entrado. 

As  seguintes  fungoes  logicas  estao  disponfveis: 

[AND]  apresenta  um  1  para  cada  posigao  onde  existe  um  1  em  ambos  niimeros. 
LQRJ  apresenta  um  1  para  cada  posigao  onde  existe  um  1  em  qualquer  dos  dois  niimeros, 
iXORl  apresenta  um  1  para  cada  posigao  onde  existe  um  1  em  qualquer  dos  dois  niimeros, 
mas  nao  ambos  niimeros, 

(XNORl  apresenta  um  1  para  cada  posigao  onde  existe  0  mesmo  algarismo  em  ambos  niimeros, 
(NOT)  apresenta  0  complemento  de  raiz  reduzido. 

Aperte  estas  teclas  para  efetuar  as  respetivas  operagoes  logicas  binarias,  octais,  decimals 
e  hexadecimais. 
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19isAND1Ai6  =  18is 

gi[HIX]lT)[9]|AND|[ll(A)0 

120i6OR110l2  =  12Di6 

HlHlx|[i]ll)[o]BH(B!S|T|[il[o][i]E 


515XOR    -  e^g 

2A16XNOR  5Di6  =  FFFFFFFF8816 
1AisAND2Fi6=Ai6 
NOT  de  IOIO2 


18. 


100101101. 


12d. 


M[HEX]r5l[XN0Rl[3lR 
|mEl[HEX][2llAl[MRir5l[DlR 

HHQJHHlANlllJBE) 
Wfli^lTlfolfTlfTirolliWTl 


;  FFFFFFFF88. 


1111101001. 


Complemento  de  raiz 

[MliEGl 


Aperte  para  calcular  e  expor  0  complemento  de  raiz  do  niimero  hexadecimal,  octal  ou 
binario  correntemente  no  display  -  porex:  10000000000  -  a  versao  binaria  do  numero. 
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7.  Uso  de  estatisticas 


Aperte  para  usar  a  modalidade  de  estatisticas,  que  permite  entrar  dados  e  usar  as  fungoes 
de  estatisticas  para  analisar  dados. 


Para  registrar  dados  a  ser  analizados 


Aperte  apos  cada  elemento  de  dados.  Quando  aperta  I  DATA],  o  calculador  expoe  o  numero 
de  dados  entrados.  Por  exempio,  para  registrar  uma  lista  de  dados  incluindo  5,8  e  -3,  use 
as  seguintes  teclas: 

[5)  H  S]  MSm  S3  MS 

Para  entrar  os  resultados  de  urn  calculo  como  item  de  dados,  efetue  a  operagao 
normalmente  e  depois  aperte  iDATAl  quando  a  resposta  aparece  no  display. 

Pode  corrigir  os  dados  entrados  no  calculador: 

Para  cancelar  a  ultima  entrada  feita,  aperte  EI  antes  deapertar  [DATAl.  Note  que  quando 
aperta  E),  0  aparece  no  display.  Aperte  [!Ny)[«]  para  expor  os  dados  retidos  na 
memoria.  Para  cancelar  urn  dos  dados  previamente  entrados,  registre  de  novo  esse  valor  e 
depois  aperte  [iWlEl. 


Uso  de  fungoes  estatisticas  na  lista  de  dados 


HE 
EZI 


Apos  entrar  uma  lista  de  dados,  pode  usar  as  seguintes  fungoes  estatisticas: 

flNVir«1  0  numero  de  dados  entrados. 

flNVl[OH-il  Exempio  de  divergencia  normal. 

[!NV][On]  Divergencia  normal  de  populagao. 

MSS]  Melo  aritmetico. 

[INVIO  Soma  de  cada  elemento  de  dados. 

[INVlES  Soma  do  valor  quadrado  dos  elementos  de  dados. 


Calcular  um  exempio  de  divergencia  normal  nos  dados  5,  9, 13  e  6. 

(mE||SDlf5|[[Mlf9llMiA|[T1f3llDm] 


SD  3.593976442 


4, 1,  82,  59  e  103  foram  entrados,  mas  59  nao  esta  correto.  Deveria  ser  58.  Para  corrigir  o 
erro,  entre  de  novo 59,  aperte  [INV||DEL|.  e entre o  numero certo  58  e  iDAffil. 
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8.  Especificagoes 

Ambito  de  fungoes  cientificas/entrada  de  dados 


senx  /  cosx  /  tanx 

|x|<4.5x10i''9™s 

(<25x10'jtrad<5x10i''grad 

cpn'ly  /  rn<5'lY 

Od  1     A  1  OUO  A 

lxl>1 

tsn'^x 

|x|<10'""' 

senhx / coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

|x|<10'i''o 

Od  III  A 

lxl<')Xln99 

A 1  ^\JA  1  \J 

cosh"^x 

|x|>x<5x1039 

t3nh"^x 

lxl<1 
1*1  ' 

logx  /  Inx 

10-99>X<10^'"' 

-ini™<x>??n  2'iR'inq? 

10" 

-10i'"'<x<100 

y 

y>0^10"'0<x»|ogy<100 

y=0^x>0 

y<0^x  :  todo  ou  V2n  +1  (n  :  todo) 

y>O^X9iO :  -10"»<  Vx»logy<230.2582092 

y=0^x>0 

y<0^x :  n°  Impar  ou  Vn  (n  :  todo) 

Vx 

0>X<101M 

X2 

|X|<1050 

3Vx 

|x|<10io» 

Vx 

|x|<101M(X9to) 

n! 

0>x<69  (x:  todo) 

REC^POL 

Vx2+y2<10m0 

POL^REC 

|e|<4.5x10i''graus 

(<25x10?rad,<5x10i»grad) 

0>r>ioioo 

DMS^DEG 

|x|>10i™ 

DEG^DMS 

|x|>10'' 

71 

10  algarismos 

Binaria 

Positive:  0>x>1111111111 

Negative:  1000000000>x>1111111111 

Octal 

Positive:  0>x>3777777777 

Negative:  4000000000>x>7777777777 

Decimal 

Positive:  0>x>9999999999 

Negative:  -9999999999>x<0 

Hexadecimal 

Positive:  0>x>2540BE3FF 

Negative:  FDABF41C01>x>FFFFFFFFFF 
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Display 

•  Display  em  cristal  liquido  suprimindo  Os  (zeros)  desnecessarios. 
Forneclmento  de  energia 

•  Celula  solar  de  silicone  (somente  modelo  solar) 

•  Bateria  de  manganes  alcalino  (LR43)  - 1  bateria  para  o  modelo  solar  2  baterias  para  o  modelo  nao 
-solar. 

Limites  de  temperatura  ambiental 

•  0°C-40°C  (32°F-104°F). 
Dimensdes 

•  127  mm  de  altura  X72  mm  de  largura  X  8,5mm  de  espessura  (nao  incluindo  a  carteira  de  protegao) 
Peso  iiquido 

91g  (incluindo  a  carteira  de  protegao) 

9.     Mudanga  de  baterias 

•  Mude  a  bateria  quando: 

IVlude  a  bateria  (Bateria  de  manganes  alcalino  (LR43)  - 1  bateria  no  modelo  solar  e  2  baterias 
no  modelo  nao-solar)  quando  o  display  escurece  em  mas  condigoes  de  luz,  ou  se  apaga,  nao 
podendo  ser  reativado  mesmo  apertando  ES- 

•  Para  mudar  a  bateria: 

1.  Retire  os  quatro  parafusos  na  parte  de  tras  do  calculador  Nao  solte  os  parafusos. 

2.  Retire  o  painei  de  tras. 

3.  Retire  a  bateria  velha.  Levante  com  urn  objeto  agudo  como  uma  caneta. 

4.  Coloque  a  nova  bateria  com  o  sinal  de  +voltado  para  cima. 

5.  Reponha  o  painei  de  tras  e  os  parafusos. 

e.Examine  o  display  para  assegurar  que  mostra  0  na  modalidade  DEG. 
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